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Призначення виробу 

Установки призначені для виробництва повнораційних розсипних комбікормів відповідно до 
заданої рецептури, що повністю задовольняють потреби всіх видів птиці, свиней та великої рогатої 
худоби в мінеральних, поживних та біологічних речовинах. 

Дозування (до шести компонентів) проводиться оператором під контролем тензометричної 
системи з індикацією ваги, світловою та звуковою сигналізацією досягнутої ваги кожного 
компонента, що подрібнюється. 

Установка може використовуватись у малих господарствах, спеціалізованих на птахівництві та 
тваринництві. Для приготування необхідного асортименту комбікормів слід вводити до їх складу 
необхідні види преміксів, білково-вітамінні та мінеральні добавки. 

Технічні  характеристики 

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРА МКУ-0,7 МКУ-1,5 МКУ-3 
Дозування вагове 
Продуктивність технічна при 
подрібненні зерна вологістю не більше 
15,5% з обємною масою не менше 0,68 
т/м3 *, т/год 

дроб. 
11 кВт 

дроб. 
22 кВт 

дроб. 
30 кВт 

дроб. 
2х22кВт 

дроб. 
2х30кВт 

до 4-ої групи крупності (сито Ø8 мм) 0,9 2,0 2,2 4,0 4,4 
до 3-ої групи крупності (сито Ø4 мм) 0,7 1,2 1,6 2,4 3,2 
до 2-ї групи крупності (сито Ø3 мм) 0,6 0,5 0,8 1,0 1,6 
Однорідність змішування, не менше, %                 95 
Загальна потужність**, кВт         15,5 28,5 35,5 50,5 66,5 
Радіус пневмозабору компонентів, м   7 
Точність дозування компонентів, кг    1 
Кількість компонентів, шт.         до 6 
Габаритні розміри, мм:   
довжина 3600 8600 9700 
ширина 4000 2100 4600 
висота 2910 3700 3700 

 



* На ефективність подрібнення, тобто на продуктивність впливають структурно-механічні 
властивості зерна. Якщо прийняти питому витрату енергії на подрібнення вівса за 100%, то на 
подрібнення ячменю досить 80%, кукурудзи - 57 %. Підвищення вологості продукту знижує 
продуктивність дробарки. Так при збільшенні вологості до 20 % продуктивність знижується на 30%. 
На продуктивність також впливає довжина транспортного шляху продукту і наявність підсосів в 
системі пневмотранспорту. Також потрібно звернути увагу на рецепт комбікорму: наприклад кожні 
додаткові 10% шротів знижують загальну продуктивність установки на 10%. 

**  Загальна потужність МКУ-1,5 і МКУ-3 залежить від того якими дробарками комплектується 
установка (22 або 30 кВт, уточнюється при замовленні). 

Установки типу МКУ, в порівнянні з існуючими моделями інших фірм-виробників, мають перевагу: 

-наявність горизонтального змішувача забезпечує однорідність змішування до 97% та дозволяє 
вводити рідкі компоненти (олію, мелясу тощо); 

-система тензометрії і пневматики забезпечує високу точність дозування та зводить до мінімуму 
фізичні затрати; 

-контролер –забезпечує перехід з рецепта на рецепт за лічені хвилини; 

-для обслуговування установки досить одного оператора з відповідним рівнем підготовки (крім 
МКУ-3). 

Установки МКУ сертифіковані в системі УкрСЕПРО (сертифікат відповідності  зареєстрований в 
Реєстрі за № UA1.035.0060803-05). 





Пристрій і робота 

Після введення 6-и компонентного рецепту в пам’ять блоків індикації ваги, пневмозабірник 
встановлюється в перший бурт сировини або приєднується до бункера з першим компонентом. 
Включається дробарка. Дробарки сама за допомогою пневмотранспорту проводить забір сировини, 
її подрібнення та транспортування в циклон-ваги. 

Дробарка подрібнює і подає сировину в циклон-ваги. При досягненні заданої маси сировини 1-го 
компонента в циклоні величини рівної рецептурної, лунає звуковий сигнал. Або блокуючий сигнал 
на пневможивильник з бункера. Він сигналізує необхідність переміщення пневмозаборника в 2-й 
бурт сировини тощо. 

Одночасно зі звуковою сигналізацією набраний циклон-ваги вага відображається на індикації 
ваговимірювального приладу, який отримує постійно сигнали від тензометричних датчиків. 

Рецепт може складатися із меншої кількості компонентів. Після набору циклон-ваги повної маси 
рецепту лунає звуковий сигнал, який сигналізує про закінчення циклу дроблення і зважування. Далі 
необхідно включити привід змішувача, закрити засувку під змішувачем і лише після цього 
відкривати засувку під циклоном. 

Для введення незначних доз додаткових компонентів на змішувачі передбачено пристрій для 
завантаження. Слід пам'ятати при складанні рецептів, що компоненти, що надходять через цей 
пристрій, не реєструються ваговим пристроєм, тобто. вони мають бути зважені на інших 
незалежних терезах. 

Після закінчення циклу змішування необхідно спочатку увімкнути вивантажувальний шнек, і лише 
після цього відкривати засувку під змішувачем. Дані рекомендації щодо порядку роботи призначені 
для полегшення роботи пристроїв у початковий момент. При подрібненні зернової групи у кількості 
500 кг час близько 20 хв час змішування 4 хв. 

Переваги власного міні-заводу з виробництва комбікормів: 

 зниження витрат на придбання комбікорму; 
  гарантію якості кормів; 
 зменшення собівартості кінцевої продукції; 
 можливість зміни/сезонного регулювання складу комбікормів, з'являється можливість 

поекспериментувати зі складами кормів, домагаючись одержання потрібних характеристик; 
 контроль задозуванням компонентів кормів; 
 скорочення витрат на транспортування кормів; 
 монтажні та пусконалагоджувальні роботи можуть виконуватися спеціалізованою групою 

або силами замовника під керівництвом представника заводу-виробника 



Про кольори 
Хорольський механічний завод постійно працює над модернізацією та вдосконаленням 

продукції. Не є винятком і міні-комбікормові установки марки МКУ. Так, навіть асортимент кольорів 
у які фарбуються установки є різноманітним. 

Найбільш поширені кольори МКУ-0,7



Технологічні схеми МКУ



Технологічні схеми МКУ

Відмітні особливості  установок типу МКУ, у порівнянні з існуючими моделями інших фірм-
виробників: 

 
 наявність горизонтального змішувача забезпечує однорідність змішування до 97% і 

дозволяє вводити рідкі компоненти (масло, фузу); 
 система тензометрії з пневматичним завантаженням забезпечує високу точність 

дозування і зводить до мінімуму витрати праці; 
 контролер – забезпечує моментальний перехід з рецепту на рецепт; 
 для обслуговування установки  достатньо одного оператора з відповідним рівнем 

підготовки; 
 можливість використання до шести різноманітних сировинних компонентів; 
 якість виробленого корму у відповідності з нормами ДСТУ на комбікорми; 
 надійна робота при температурі від -10° до + 40°С, вологості 80%, тиск 650-800 мм рт.ст.; 
 гарантія на установку – 12 місяців. 

Ознайомитися з міні-комбікормовими установками марки МКУ, їх роботою Ви можете 
офіційному сайті та безпосередньо на нашому підприємстві. 

 
Відео роботи установок та їх огляд  на нашому Youtube-каналі: superxmz 


