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 Аеросепаратори. Реклама, реальність і трохи теорії. 
 
На аналіз аеросепараторів нас змусили некоректні порівняння в їх рекламних 

матеріалах з решітними сепараторами взагалі, і з нашими зокрема. Ми маємо повне 
право критично розбирати перегини в рекламі аеросепараторів, так як в свій час самі 
зробили і випробували сепаратор такого класу. Але про це трохи нижче. 
 Для початку кілька цитат: 

http://almazselmash.ru/production.html - «АЛМАЗ МС» 
Вихідний повітряний потік забирає з собою весь пил, лушпиння та солому, у зв'язку з 
цим у фракційні бункери для очищеного зерна потрапляє зерно ідеального товарного 
вигляду. 
Наша машина для очищення зерна за один прохід робить попередню, первинну і 
вторинну очистку вороху і одночасно з цим проводить сепарацію зерна за питомою 
вагою. 
 
http://agro-vigs.com/grain-separators/tor-ism-50-tsok.html«ТОР ІСМ» 
Щоб зрозуміти ступінь економічності зернових сепараторів ТОР™ НВК "Агро-Вігс", 
потрібно визначити, з якими моделями ми порівнюємо їх характеристики. З 
решітними сепараторами зерна, які раніше застосовувалися в сільському 
господарстві і на сьогодні морально застаріли, ми нашу продукцію порівнювати не 
будемо. 
 
 Гідні порівняння аналоги візьмемо в тому ж класі, до якого належать і наші машини - в 
класі аеродинамічних зернових сепараторів. ...По таким показникам, як очищення 
зерна від домішок і його сортування, аеродинамічні зернові сепаратори наблизилися до 
технологічної досконалості. 
 
Порівняльний розрахунок ефективності сепараторів ТОР™ і решітних сепараторів 
при підготовці насіння до посіву: Схожість насіння при калібруванні решітними 
сепараторами – 75%. Схожість насіння при калібруванні сепараторами "Агро-Вігс" – 
98%.  
 
Кожне зернятко буде точно відповідати параметрам, заданим при підготовці насіння 
до посіву, і воно не буде пошкоджено у процесі сепарації.  
 
http://techagroservice.com/katalog/mako-100/ «МАКО» 
Використання даного обладнання дозволяє підвищити врожайність на 35%. У 
більшості випадків машина МАКО здатна замінити ряд машин для очищення та 
калібрування зерна, причому доводячи якість насіннєвого матеріалу до ГОСТу і навіть 
вище... Висока роздільна здатність сепараторів дозволяє проводити первинну і 
вторинну очистку зерна, причому без обмежень по засміченості і вологості вихідного 
матеріалу...... відсутність пошкодження зерна при очищенні.  
 
http://agrosepmash.com.ua/p180128226-bezreshyotnyj-separator-ism.html«ІСМ» 
Відбираючи насіння на посів за допомогою ИСМ, можна домогтися приросту 
врожайності до 30%. Аеродинамічний сепаратор ІСМ-100 — це унікальна машина для 
сепарації сипких матеріалів по вазі. Використовуючи цей принцип сепарації, ми можемо 
очищати зерно від будь-якого роду домішок.  
 
Сепаратор ІСМ – це унікальна, ефективна технологія очищення та калібрування 
насіння сільгосп культур. При цьому зерно не травмується і має високий ступінь 
очищення від легких, великих і дрібних сміттєвих та зернових, органічних, мінеральних 
та інших важковідокремлюваних домішок. Винос відсутній !!! 

 

http://almazselmash.ru/production.html
http://agro-vigs.com/grain-separators/tor-ism-50-tsok.html
http://techagroservice.com/katalog/mako-100/
http://agrosepmash.com.ua/p180128226-bezreshyotnyj-separator-ism.html
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http://www.aeromeh.com/technology/  «САД» 
Універсальною, безрешітною, багатофункціональною сепаруючою машиною здатною 
очистити і відкалібрувати зерно будь-якої вологості по питомій вазі, виділяючи в 
самостійні фракції зерна нижньої, середньої і верхньої частини колосу, качана, кошику і 
т. д. В сепараторі використовується запатентований інноваційний спосіб, що 
базується на принципах пневмоніки і струменевої техніки, який дозволяє сепарувати 
зерно по питомій вазі з високою точністю. Винос відсутній !!! САД калібрує насіння по 
біологічній цінності. Купуючи САД, Ви отримуєте прибавку врожаю до 40%. Відбір 
зерна з високим вмістом білка, підвищуючи тим самим класність товарного зерна;  
 
http://www.xprodmash.com.ua/vozdushnye-separatory-alma«ALMA» 
-Повітряний (аеродинамічний) сепаратор ALMA - це ідеальне рішення для аграрного 
виробництва  
- збільшувати якість посівного матеріалу до 40% і схожість посівів до 99%!  
- Подібні машини для очищення та калібрування сипучих матеріалів замінюють собою 
2-3 машини з технологічного ланцюга з очищення зерна 
 
 Перед нашими власними коментарями дамо слово чесному виробнику: 
 
«Пневмосепаратор насіння «АЛМАЗ-С»,  
http://www.agrohimmash.ru/Catalog/TechMain_Separat_Super-Almaz.html 
 
 «.. «АЛМАЗ-С» – функціональний аналог українських сепараторів насіння «Алмаз» і 
«САД». За рахунок агресивної і не завжди правдивої реклами українських 
конкурентів, у наших клієнтів виникає деяка переоцінка можливостей наших і 
українських аеродинамічних сепараторів. 
Хоча сепаратори і відносяться до класу зерноочисних машин, але вони не 
завжди добре справляються з очищенням вороху (з первинним очищенням). У 
назві машини вже закладено відповідь: сепарація, значить сортування (сортування 
вже очищеного).... Зовсім не значить, що аеродинамічні сепаратори погано очищають 
насіння, очищають і, навіть, дуже добре, особливо важковідокремлювані  домішки. Але 
от тільки очищення вороху проводять добре не завжди. … У нас багато 
прикладів, коли невеликі фермерські господарства успішно використовують 
наші сепаратори насіння для очищення навіть сильно засміченого вороху в два 
проходи. Для малих обсягів і невеликої продуктивності і при обмеженості 
фінансових ресурсів їх влаштовує така універсальність пневмосепараторів і 
середня якість по  очищенню вороху. … 
Принцип роботи сепаратора – це поділ зерна по вазі з точністю ±3%.  
І якщо частинки зерна, землі або стебел однієї ваги з зерном, то вони будуть в 
одному лотку з поправкою на парусність. Тому попереднє, а іноді і первинне 
очищення обов'язкове. 
 .... можливості сепараторів насіння «АЛМАЗ» по очищенню насіння від 
важковідокремлюваних домішок, наприклад, пшениці від татарської гречки або від 
вівсюга або поділу зерносумішей, найбільш повно проявляються в попередньо 
очищеному зерні.  
... Але їх технічні можливості не безмежні і потрібно тверезо підходити до тих 
вимог, які Ви бажаєте отримати від аеродинамічних сепараторів. Вони не 
можуть замінити весь комплекс зерноочисних машин. Нам хочеться мати чесні 
відносини з селянами і бачити їх повторними покупцями нашої с/г техніки. Тому ми і 
намагаємося роз'яснити деякі особливості аеродинамічних сепараторів, але які з 
лишком покриваються їх, навіть, декількома перевагами за точним сортуванням 
насіння і при очищенні насіння від важковідокремлюваних домішок.» 
 

 

http://www.aeromeh.com/technology/
http://www.xprodmash.com.ua/vozdushnye-separatory-alma
http://www.agrohimmash.ru/Catalog/TechMain_Separat_Super-Almaz.html
http://www.agrohimmash.ru/Catalog/TechMain_Separat_Super-Almaz.html


3 

Нам імпонує чесний підхід наших колег до замовників, ми самі дотримуємося цього 
принципу. Наприклад, в тех. документації сепаратора А1-БІС-100 розробниками вказана 
продуктивність 100 тонн на годину на попередньому очищенні, його виробники, як і 
виробники його аналогів А1-БСП-100, Р6-СВС-100 (як в іншому і SMA 20 Schmidt-Seeger, 
поки він не був поглинений BUHLER) в рекламі вказують 100 тонн на годину. Ми для 
БСХ-100 вказуємо продуктивність 80 тонн в годину. При цьому - принципова схема, 
площа решіт, кути нахилу решіт, частота коливань, розміри і форми отворів в решетах – 
тобто всі параметри, що впливають на продуктивність у всіх машин однакові. Відмінності 
тільки в деталях конструкції, які впливають на надійність та зручність експлуатації, в 
якості виробництва, застосовуваних матеріалах і комплектуючих (природно, у нас  
краще:)  
Чому ми вказуємо 80 т/год? Тому що, практика експлуатації в наших умовах (реальній 
засміченості і вологості зернового вороху, що надходить) показала, що так, конструкція 
сепаратора може пропустити 100 тонн соломи за годину, але при різкому погіршенні 
якості після навантаження у 80 т/год. В гонитві за рекламними цифрами ми не хочемо 
вводити в оману замовників. Реальні цифри замовник все одно побачить в процесі 
експлуатації. Багато наших іменитих колег на раз спотикалися через свою рекламу, 
стикаючись з українськими реаліями... до Речі, зараз на сайті BUHLER ви не знайдете 
жодних цифр про продуктивності і якості очищення SMA 20 (і не тільки). 
 
Повернемося до аеросепараторів. Після розвалу СРСР, літакобудування в Україні пішло 
на спад і багато авіаційних фахівців виявилися незатребуваними за основною 
спеціальністю. Але у кожної монети дві сторони. І фахівці з фундаментальними знаннями 
знайшли себе в суміжних (і не дуже) галузях. Один з них – Фадєєв Леонід Васильович – в 
минулому конструктор авіаційних двигунів, начальник лабораторії газової динаміки, 
завідувач кафедри конструкції авіаційних двигунів, останні роки займається розробкою та 
виробництвом обладнання для очистки зерна та виробництва насіння різних с/г культур.  
Леонід Васильович не просто займається розробкою», він, не будучи вузьким фахівцем в 
цій галузі, сміливо кинувся винаходити свій «велосипед» в зерноочистці, і домігся 
непоганих результатів. Автор 20 патентів на винаходи техніки за щадною технологією 
виробництва добірного насіння.  
 
І хоча, ми, як практики серійного виробництва обладнання для промислових масштабів 
очищення зерна, яке успішно і з гарантованим результатом експлуатується в тисячах 
господарств, з певним консерватизмом (іноді зі скепсисом) ставимося до багатьох ідей 
Леоніда Васильовича (це тема окремої статті), але його одержимість щадною 
технологією вплинула і на наші конструктивні рішення при модернізації серійного 
обладнання. Наприклад, ми розробили живильник з хитним вантажним дозувальним 
клапаном, який замінює шнек (один з елементів з підвищеним травмуванням зерна) на 
завантаження зерна в сепаратори, а також відмовилися від бітера в СПО (детальніше за  
посиланням). 
 
Ми з величезною повагою ставимося до Леоніда Васильовича, його ентузіазму і 
фундаментальних знань, вивчаємо всі його матеріали. До речі, перші машини Фадєєва - 
ССФ-1, ОКМФ-1 були вироблені на нашому заводі.  
Історія взаємин Леоніда Васильовича з аэросепараторами викладена нижче. 

 

 

 

 

 

 

http://mehzavod.com.ua/Materials/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%91%D0%A1%D0%A5-100_13_08_2014_internet.pdf
http://mehzavod.com.ua/Materials/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/spo/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
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«Відбір насіння. Міфи і реальність (машини типу «САД», «Алмаз» и т.п.)»2011. 
http://agro.imperija.com/index.php?id=1311073987 

«... Продуваючий повітряний потік повинен мати рівномірну структуру, як за параметрами 
турбулентності (масштаб і інтенсивність) отже і по епюрі швидкості. При зміщенні 
струменів (що і відбувається в машинах типу «АЛМАЗ» і «САД) таку рівномірність 
отримати просто неможливо.  

Навіть якщо припустити рівність параметрів у вихідному перерізі 
струменів, то картина їх зміщення лише по епюрі швидкості 
виглядає так (рис. 94). 
 
Рис. 94. Схема змішання струменів повітря при рівних початкових 

швидкостях.. 
 

А якщо ще накласти на цю нерівномірність вихрову 
структуру, це зрозуміло, що ніякого рівномірного 
впливу на зерно в такій камері змішання струменів 
повітря отримати неможливо....Розуміючи всі 
складнощі поставленого завдання, ми розробили 
машину, яка максимально відповідає вказаним 
вимогам (крім сушіння). Струменевий сепаратор 
(ССФ-1) працює наступним чином:...  
Між ресівером і робочою камерою встановлений 
хонейкомб(4), в якому відбувається 
переформування масштабів турбулентності з 

випадкових і різних в ресивері в чітко впорядковані на вході в робочу камеру. 
Переформування відбувається в п'яти тисячах однакових 
каналів прямокутного перерізу, довжина яких дорівнює 15 
калібру, як і  потрібно для повного вирівнювання потоку(рис. 96).  
Рис. 96. Схема руху повітря, що має вихрову структуру через хонейкомб. 

 
 
....Завдяки впорядкованій структурі потоку в робочій камері і можливості глибокого 
регулювання, вдалося отримати високу якість розподілу зерна по щільності при 
роботі по першому варіанту і високо ефективне його очищення при роботі в другому 
варіанті. По суті ССФ-1 це машина другого покоління в своєму класі, тобто в класі 
машин, які поділяють насіння по щільності при їх падінні в продуваючому потоці 
повітря. ..... Але навіть вирівняний керований продуваючий  потік повітря за 1 
секунду падіння зерна в ньому чіткого розділення по щільності виконати не може, 
особливо з насінням складної форми. Це зайвий раз підтверджує, що нічого 
кращого, ніж пневмовібростіл в арсеналі машин по виділенню 
високопродуктивного насіння поки немає.» 

 
 

Ця стаття була опублікована в 2011, а вже у кінці 2013 Фадєєв Л. В. пише: 
«Розробляючи зерноочисні і калібруючі машини різного принципу взаємодії із зерном, 

аналізуючи розробки провідних вітчизняних і зарубіжних фірм, що створюють такі 
машини, ми прийшли до переконання, що машин, які б відповідали різним 
вимогам експлуатації – не існує, і сам напрям по створенню універсальної 
мономашини заходить в глухий кут. З тієї причини, що завдання по якості 
очищення, продуктивності, кількості необхідних фракцій при очищенню зерна і 
його калібрування з урахуванням різних за фізичними та геометричними 
показниками різних с/г культур, так різняться, що вирішити їх в рамках якоїсь 
однієї ефективної універсальної машини неможливо.» 

 
 

http://agro.imperija.com/index.php?id=1311073987
http://agro.imperija.com/index.php?id=1384870149
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У 2014 році в статті «Аеросепаратори. Міфи і реальність», на підставі практичного 
досвіду по перекалібровці насіння після аеросепараторів Фадєєв Л.В. підводить підсумок 
свого досвіду по роботі з аеросепараторами і спроб його поліпшення:  

«....Таким чином, в якості висновку можна сказати, що аеросепаратори мають явну 
перевагу за рахунок своєї простоти і дешевизни і можуть бути без обмежень 
використані для видалення легковитаючого сміття для будь-яких с/г культур. А 
для калібрування насіння за розмірами, по щільності і, взагалі, для більш 
вимогливого очищення необхідно застосовувати машини, що відповідають 
зазначеним завданням.» 
 

"АгроПартнер. Україна" №30 (505) від  04.08.2014 г. «Аеросепаратори. Міфи і реальність» 
http://issuu.com/agropartner/docs/n505_01 

 
На сайті ТОВ «Спецелеватормельмаш» струменевий сепаратор вже не представлений, 
як немає аналога такої машини і у Bühler, Cimbria, PETKUS і т. д. 
 
Власне, на цьому можна було б і закінчити, але ми вставили свої «п'ять копійок» в розбір 
міфів у недобросовісній рекламі аеросепараторів. 
 
Почнемо з теорії, в рекламах вказаний принцип роботи сепаратора – це поділ зерна:  
- по вазі - «ІСМ»  
- за питомою вагою - САД, АЛМАЗ МС, ALMA  
- по масі і розмірах - МАКО  
- по вазі  ... з поправкою на парусність – АЛМАЗ-С,  
 
Яка відповідь правильна?  
Точно не «по питомій вазі» - ціле зерно і дрібні частинки роздробленого зерна мають 
однакову питому вагу, але горизонтальний потік повітря віднесе дрібні частинки набагато 
далі... так, що довіряти чи ні всьому, що написано у рекламних матеріалах далі після 
«питомої ваги» - вибір читача. 
 
В умовах Землі для наших цілей відмінностями між масою і вагою можна знехтувати, так, 
що ці варіанти з добавкою «і розмірах», «з поправкою на парусність» - ближче до істини.  
 
Правильна відповідь – поділ за співвідношенням – ваги, розмірів і форми кожної частки. 
Частинки однієї ваги, але різних розмірів – розділяться (парусність різна), частинки 
одного розміру, але різної ваги – розділяться (швидкість падіння в повітрі різна), а 
частинки різної ваги, які мають різні розміри – можуть виявитися в одному лотку, 
(співвідношення швидкості падіння і парусність).Сукупний термін, що враховує всі три 
складові, від яких залежить розподіл частинок у повітряному потоці існує і це 
«швидкість витання».  
 
«Середня швидкість висхідного повітряного потоку, при якій частка не буде мати 
вертикального переміщення, а буде знаходитися в підвішеному стані називається 
швидкістю витання» 
 
 
Це спрощена теоретична схема, потрібно ще врахувати, що «...при русі в повітряному 
потоці зернівка повертається, тому дія повітряного потоку на зерно 
неоднакова. 
Діюча сила опору повітряному потоку   може змінюватися для одного і того ж зерна 
в широких межах, що створює невизначеність при сортуванні повітряним потоком. 

 Наприклад, для пшениці  , для вівса  . 
 

http://issuu.com/agropartner/docs/n505_01
http://issuu.com/agropartner/docs/n505_01
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%23.D0.92.D0.B5.D1.81_.D0.B8_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%23.D0.92.D0.B5.D1.81_.D0.B8_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B0
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 Якщо одне і те ж зерно кілька разів кидати в похилому повітряному потоці, то 
воно в різних випадках відхилиться потоком в напрямку швидкості на різну 
величину...»  
 

«ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ АЕРОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ЗЕРНОВОГО МАТЕРІАЛУ» 

Крім цього слід врахувати вихрову структуру повітряного потоку після вентилятора і 
товщину шару завантаження, ці фактори призводять до сутичок зерен (і сторонніх 
часток) між собою, що спотворює результат дії сил гравітації і «парусності», в результаті 
ми бачимо ціле зерно у відсіку для каменів, присутність щуплого зерна в насіннєвій 
фракції і навпаки.  
 
До питання - «зерно не травмується».  
 
Ви не знайдете на сайтах виробників даних про швидкість повітряного потоку в 
горизонтальних аеросепараторах. Зрозуміло, що початкова швидкість основного 
струменя повітря для розділення зерна повинна бути порівнянною зі швидкістю витання 
(для повноцінної пшениці швидкість витання дорівнює 8,9-11,5 м/с) в межах 4,5-9,0 м/с. У 
нижній частині траєкторії падіння, на виході з аеросепаратора, швидкість зерна зберігає 
значну горизонтальну складову, що в поєднанні з більшою висотою падіння, у порівнянні 
з вертикальними або похилими пневмоканалами класичних сепараторів, викликає 
набагато більш сильний удар об внутрішні перегородки, які поділяють зерно на фракції. 
Якщо врахувати, що у вертикальних і похилих пневмоканалах зерно падає проти 
струменю повітря, швидкість якого трохи менше швидкості витання, то різниця в силі 
удару буде відрізнятися в рази. 
 
Про травмування зерна в решітних сепараторах з вертикальними пневмоканалами.  
Головні джерела травмування зерна в таких машинах – бітер або шнек на завантаженні, 
щіткові або скребкові очисники решіт. В наших машинах на завантаженні ми 
застосовуємо живильник, який не травмує зерно і у нас решета очищаються гумовими 
кульками. Травмування зерна під час проходження через і по решетам – мінімальне, а 
травмування в аспіраційних каналах в рази менше ніж у горизонтальних 
аеросепараторах, з причин зазначених вище.  
 
«Схожість насіння при калібруванні решітними сепараторами – 75%. Схожість 
насіння при калібруванні сепараторами "Агро-Вігс" – 98%.»  
Нам невідомі джерела такої статистики, на сайтах виробників аеросепараторів немає 
посилань на опубліковані дослідження. Залишимо ці голослівні твердження на їх совісті. 
Зі свого боку наведемо приклад наукового підходу до оцінки схожості насіння залежно 
від способу відбору:  
 
«Використання різних фізико-механічних показників в якості ознак подільності 
призводить до різних результатів сортування-калібрування-збагачення зернових мас. 
Найбільш повний розподіл зернової маси на фракції різної якості, в тому числі високої, 
досягнуто за рахунок показників «ширина і щільність зернівки» (табл. 4). При такому 
способі сепарування отримано по дві фракції насіння (велика і середня за розміром, 
важка та середня за вагою) з виходом 80,8 і 75%, які характеризувалися найбільш 
високою польовою схожістю та врожайністю. При цьому насіння по щільності 
поділяли мокрим способом, з зануренням їх в розчини певної сольової концентрації. 
Такий спосіб виключає побічний вплив інших ознак подільності, наприклад, парусності 
зернівки.  
 
 
 

 

http://studopedia.org/7-128060.html
http://studopedia.org/7-128060.html
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Таблиця 4. Якість насіння кукурудзи в залежності від способів сепарування у режимі 
сортування-калібрування-збагачення   
 
 Спосіб Вихід 

насіння, 
% 

Схожість, % Урожайність 
зерна, т/га ознака 

подільності 
насіння 
(основна) 

фракція лабораторна  польова  

Ширина  
зернівки  

велика  
середня 
дрібна 

24,8 
56 
19,2 

98 
98 
95 

86 
87 
72 

7,84 
7,72 
6,05 

Товщина  
зернівки 

велика  
середня 
дрібна 

38,9 
49,6 
11,5 

97 
98 
97 

81 
80 
80 

7,1 
7,13 
7,05 

Щільність 
зернівки  

важка 
середня 
легка 

48,6 
26,4 
25 

99 
98 
94 

88 
87 
70 

7,98 
7,51 
6,15 

Парусність  важка  
середня 
легка 

30,4 
38,1 
31,5 

97 
98 
96 

83 
80 
79 

7,15 
7,08 
6,82 

  
Вплив парусності, яке включало комплекс ознак (питома маса, форма, величина, 
концентрація зернового потоку) проявилася в тому, що було отримано три фракції 
приблизно рівного виходу та якості між собою. Це свідчить про те, що у кожної з 
фракцій містилася значна частина насіння інших фракцій.».» 

 Кирпа Н.Я. Принципи і способи сепарування зернових мас /Зберігання і переробка зерна. – 2011. – 
№4(142). – С. 33-36. 

Крім того, калібрування на решітних сепараторах за розміром це лише підготовчий етап 
для остаточного сортування по щільності на пневматичному сортувальному столі (ПСС).  
 
«В науці і практиці сепарування насіння впродовж останніх десятиліть актуальне 
питання про перевагу використання на стадії остаточного очищення ПСС або 
пневмосепаратора. Наприклад, відомі результати порівняльних досліджень (табл. 5) 
сортування насіння соняшнику на ПСС і на пневмосепараторі (В. А. Барисенев 
«Соняшник», 1975, с. 499-500). Автор робить висновок: «Завдяки тому, що поділ 
насіння соняшнику на ПСС відбувається за сукупністю ознак, посівні якості 
відсортованого на ньому насіння виходять вище, ніж при інших способах обробки». 
 
Таблиця 5. Посівні якості насіння соняшнику сорту Передовик, відсортованого на 
пневмостолі і на пневмосепараторі 
 

Попереднє розділення на 
решетах 

Спосіб сортування, 
назва і марка машини 

Вихід 
відсортованого 

насіння, % 

Енергія 
пророста-

ння % № 
фрак-

ції 

вихід 
фракції, 

% 

енергія 
пророста-

ння насіння, 
% 

I 
 

II 

21,9 
 

47,7 

81 
 

89 

Пневмоколонка ОПС-1 
Пневмостіл ССП-1,5 

Пневмоколонка ОПС-1 
Пневмостіл ССП-1,5 

51,2 
58,3 
54,5 
60,1 

84 
92 
91 
93 

 
Відомі порівняльні дослідження сепарації насіння на пневмосепараторі і на ПСС (А. С. 
Матвєєв, 1988). Дослідження проводилися на насіннєвій суміші пшениці за двома 
 

http://hipzmag.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=190:190&Itemid=15
http://hipzmag.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=190:190&Itemid=15
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схемами. При першій схемі вихідну суміш насіння ділили на пневмосепараторі, 
приблизно на дві рівні фракції, а після кожної фракції окремо сепарували на ПСС. При 
другій схемі, навпаки, спочатку вихідний матеріал розділили на ПСС на дві приблизно 
рівні фракції, а після - на пневмосепараторі. Результати досліджень показали, що 
перша схема ефективніше, ніж друга. При цьому автор зазначає: «Пневмосепаратор, 
що виділяє окремі частинки відходів і насіння бур´яну з насіння основної культури по 
єдиній ознаці подільності – аеродинамічній властивості, не може ефективно 
дочищати очищений на ПСС матеріал, бо останній розділяє частинки сипкого 
матеріалу по їх комплексній ознаці поділу».  
У роботі (В. М. Дринча, 2005), також показано, що попереднє фракціонування насіння 
на пневмосепараторі і подальший поділ кожної фракції на ПСС істотно підвищує 
ефективність сортування насіння.  
Наведені вище результати досліджень показують, що практичні потенційні 
можливості сепарації насіння на стадії остаточної очистки на ПСС вище, ніж у 
пневмосепараторах...»  

Сепарування насіння на пневматичних сортувальних столах.Дринча В.М., доктор технічних наук, 
Перелюбський А.З., інженер, Кремнев А.Н., інженер, ВАТ ГСКБ «Зерноочистка», Павлов С.А., 
кандидат технічних наук, ВИМ. 

 

Щодо «унікальної технології»... «інноваційний запатентований спосіб, що базується на 
принципах пневмоніки і струменевої техніки» 
Наберіть в пошуковому рядку Google: «winnowingmachine» і подивіться картинки … 

 
 
 
 «Самим «дивним» напрямком нової техніки є пневмосепаратори типу Алмаз-С 
(Агротех, Агрохіммаш), СПС-10 (Вороніжсельмаш), САД (НПФ Аеромех) та інші подібні 
конструкції. Принцип роботи пневмосепаратора простий і невигадливий. Вихідне 
зерно з приймального бункера по вібролотку подається в нормалізований за напрямом 
швидкості горизонтальний повітряний потік. Повітряним потоком за рахунок різниці 
в аеродинамічних властивостях частинки відносяться на різну відстань і 
потрапляють у відповідний збірник фракції (рис. 8). Відміна від великої кількості 
пневмосепараторів в тому, що вертикальний (висхідний) потік повітря замінений на 
горизонтальний. З точки зору теорії і практики пневмосепарування нічого нового в 
даних сепараторах немає і результат цілком прогнозований. Досить згадати 
провіювання зернових матеріалів вручну на легкому вітерці, наприклад, насіння 
соняшнику в домашніх умовах. Таким способом можна відокремити легкі домішки і 
щуплі зерна і не більше. Обіцянки про сортування по щільності (питомій вазі) слід 
сприймати не більш ніж вдалий маркетинговий хід. Дані у відкритому доступі з 
випробувань говорять тільки про те, що дві фракції зерна відрізняються щільністю в 
межах похибки способу вимірювань. Але розмови про розділення по щільності зерна є 
підставою для обіцянок небачених врожаїв. Це некоректно хоча б з міркувань, що 
врожай залежить не тільки від щільності насіння, але і від безлічі інших чинників. Ще 

 

http://hipzmag.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=334:334&Itemid=15
https://www.google.com.ua/search?q=%C2%ABwinnowing+machine%C2%BB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii9I6tie3JAhUBkCwKHSuNC8EQ_AUIBygB&biw=1536&bih=825
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більш незрозуміло, коли пневмосепаратори пропонуються для попереднього 
очищення, сортування зерна і в ролі насіннеочисної лінії. Місце пневмосепараторів в 
системі післязбиральної обробки зерна, сортуванні і підготовки насіння - це фінішне 
повітряне очищення. Однак у багатьох зернових сепараторах з повним набором 
технологічних операцій є повітряне очищення, тонке налаштування якого 
забезпечить такий же технологічний ефект. Справедливості заради необхідно 
відзначити одну дуже важливу перевагу пневмосепараторів даної конструкції. Вони 
дуже вигідні для виробників і одночасно мають прийнятну ціну для споживачів. У 
поєднанні з вдалою маркетинговою компанією це забезпечує досить великі обсяги 
продаж»  
 
 

http://vektor.org.ua/images/stories/site/Teoriya_i_praktica/separatori_dlya_zerna.pdf 
 
 
Про результати очищення/калібрування–зайдіть на Youtube, наберіть в рядку пошуку 
«сепартор Алмаз» або МАКО, САД  і т. д, уважно подивіться відео, навіть рекламне 
самих виробників, а тим більше відео користувачів. Зверніть увагу на якість очищення 
основних фракцій (2,3), на кількість зерна в 1,4,5 фракціях (камені, фураж, відходи). 
Скільки нехай щуплого, але ще товарного зерна потрапляє в останні дві камери? 
 
 
 

 4 фракція 5 фракція 
Алмаз 

  
ІСМ 

  

 

http://vektor.org.ua/images/stories/site/Teoriya_i_praktica/separatori_dlya_zerna.pdf
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%9E
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%A1%D0%90%D0%94
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МАКО 

  
САД 

  
 
 
 «На підставі проведених досліджень і узагальнення раніше отриманих даних вважаємо, 
що процес сепарування повинен виконуватися на комплексі машин, що діють на різних 
принципах подільності зернових мас:  

•  ситовому просіюванні - за ознаками лінійних розмірів насіння;  
•  повітряній обробці - за ознаками парусності;  
•  гравітаційній обробці - за ознаками питомої маси.  

В залежності від цих ознак сепарування проводиться в режимах очищення, сортування, 
калібрування, збагачення насіння. При такому підході можна забезпечити також 
фракційну обробку насіннєвого матеріалу як найбільш ефективне техніко-технологічне 
рішення. Поєднання в одній машині різних ознак і режимів суперечить теорії та практиці 
сепарування зернових мас, особливо насіннєвого призначення.  
  У зв'язку з цим рекомендуємо більш об'єктивно оцінювати машини, що 
супроводжуються рекламою про їх універсальність, можливість проводити на них 
попередню очистку, первинне очищення, калібрування, а також змішаний режим 
(калібрування та очищення одночасно). В крайньому випадку, цього можна досягти лише 
при надмірно великому відході повноцінного насіння, отже при неприпустимо низькому 
виході готової продукції.»  
   

 «Аеродинамічне сепарування зернових мас»/ «Зберігання і переробка зерна», №3 (180) березень 
2014 Кирпа Н.Я., доктор сільськогосподарських наук; Скотарь С. А., кандидат 
сільськогосподарських наук; Рослик А. А., ДУ " Інститут сільського господарства степової зони 
НААН України  
 

 
Звичайно, краще пропустити зерно через аеросепаратор, ніж просто брати насіннєвий 
матеріал з бурту і «підвищити врожайність на? 35%...домогтися приросту 
врожайності до 30%....отримати прибавку врожаю до 40%». З цим ніхто і не 
сперечається.  
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Висновки 
 
Ми не ставили своєю метою «очорнити» цей клас машин, які використовують тільки 
древній принцип провіювання на всі випадки «попереднього очищення насіння ... 
первинного очищення насіння ... вторинного очищення насіння ... калібрування насіння 
за питомою вагою ... по біологічній цінності ... виділяючи в самостійні фракції зерна 
нижньої, середньої і верхньої частини колосу... відбір зерна з високим вмістом білка» 
 
У реальному житті аеросепаратори знайшли своє місце:  
Очищають – так, але решітні з аспірацією – краще.  
Калібрують – так, але решітні – краще.  
Відбирають по щільності насіннєве зерно – так, але пневматичний сортувальний стіл 
(ПСС) – краще. 
 
Якщо вам потрібна мобільна установка і при цьому хотілося б, щоб вона була 
універсальною, якщо у вас невеликі обсяги і у вас немає коштів на професійне 
обладнання – аеросепаратор, мабуть, єдиний спосіб (перший крок) на шляху до 
незалежності. 
 
 
Ми підготували цей матеріал, щоб ви робили свідомий вибір, а не приймали рішення 
керуючись тільки (як правило) недобросовісною рекламою. Тим, хто вивчивши цей 
матеріал прийме рішення встановити аеросепаратор, ми бажаємо успіхів у їх нелегкій 
праці і бізнесі. Розвивайтеся, укрупняйтесь - єднайтеся, заробляйте і коли прийде час – 
переходьте на професійне обладнання  з яким ви заробите ще більше. Ми чекаємо Вас. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. повні тексти використаних матеріалів: 
 
«Аеродинамічне сепарування зернових мас»/ «Зберігання і переробка зерна», №3 (180) березень 2014 
Кирпа Н.Я., доктор сільськогосподарських наук; Скотарь С.А., кандидат сільськогосподарських наук; 
Рослик А.А., ГУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України 

Кирпа Н.Я. Принципи і способи сепарування зернових мас / Зберігання і переробка зерна. – 2011. – 
№4(142). – С. 33-36. 

Фадєєв Л.В. «Відбір насіння. Міфи і реальність». 

Фадєєв Л.В. «Аеросепаратори. Міфи і реальність». 

«Сепарування насіння  на пневматичних  сортувальних  столах» 
Дринча В.М., доктор технічних наук, Перелюбський А.З., інженер, Кремнев А.Н., інженер, ВАТ ГСКБ 
«Зерноочистка», Павлов С.А., кандидат технічних наук, ВИМ. 

«ФіЗИЧНІ  ВЕЛИЧИНИ, ЩО  ВИЗНАЧАЮТЬ  ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ АЕРОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  
ЗЕРНОВОГО МАТЕРІАЛУ» 

 
 

http://mehzavod.com.ua/catalog/mashiny-sortirovochnye/pss/
http://mehzavod.com.ua/catalog/separatory-zernoochistitelnye/
http://mehzavod.com.ua/Materials/aeroseparatory/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://mehzavod.com.ua/Materials/aeroseparatory/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B0%20%D0%9D.%D0%AF.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://mehzavod.com.ua/Materials/aeroseparatory/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD.%20%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_2011.pdf
http://mehzavod.com.ua/Materials/aeroseparatory/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.%20%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_2014.pdf
http://mehzavod.com.ua/Materials/aeroseparatory/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85.pdf
http://mehzavod.com.ua/Materials/aeroseparatory/%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%90%D0%AD%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%20%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%90.pdf
http://mehzavod.com.ua/Materials/aeroseparatory/%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%90%D0%AD%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%20%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%90.pdf

	Аеросепаратори. Реклама, реальність і трохи теорії.
	На аналіз аеросепараторів нас змусили некоректні порівняння в їх рекламних матеріалах з решітними сепараторами взагалі, і з нашими зокрема. Ми маємо повне право критично розбирати перегини в рекламі аеросепараторів, так як в свій час самі зробили і ви...
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	Щоб зрозуміти ступінь економічності зернових сепараторів ТОР™ НВК "Агро-Вігс", потрібно визначити, з якими моделями ми порівнюємо їх характеристики. З решітними сепараторами зерна, які раніше застосовувалися в сільському господарстві і на сьогодні мор...
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