
ТИПИ ТА РІЗНОВИДИ ЗМІШУВАЧІВ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

  

Говорячи про обладнання для виробництва комбікормів завжди маються на 

увазі дробарки та змішувачі, роль яких в технологічному процесі виготовлення 

комбікорму невід’ємна. Та в свою чергу змішуванням комбікорму називають 

процес взаємопроникнення сипучих компонентів у шари один одного, що 

супроводжується процесами зміщення, падіння та переміщення. Мета 

змішування- отримання однорідної маси зі здозованих компонентів, надання їй 

певної структури та запобігання поділу кінцевого продукту на складові 

компоненти. 

Від однорідності комбікормової суміші залежить її ефективність, 

доцільність та цінність для організму птиці та тварин. Змішати компоненти до 

максимально однорідного стану – головне завдання змішувачів. 

Прогрес не стоїть на місці і навіть на малих фермерських господарствах все 

менше використовується процес ручного змішування - все заміняють машини. 

Сьогодні існує достатня кількість різновидів змішувачів, основна 

класифікація яких представлена на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Типи та різновиди змішувачів для комбікормів 
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Відповідно до стандартів на комбікорм змішувачі повинні 

характеризуватися здатністю до змішування: для виробництва всіх кормових  

сумішей  (здатність  змішування  1:10000), для  виробництва преміксів (здатність 

змішування 1:100000). 

Розглянемо найбільш поширені змішувачі серед виробників комбікормів. 

Змішувачі комбікормів з рухомим корпусом - це тип змішувачів для 

комбікормів, які використовуються для змішування різних компонентів суміші. У 

таких змішувачах змішувальний корпус знаходиться на підвісі і може рухатися в 

різних напрямках, що забезпечує більш повне змішування різних компонентів. 

Основними компонентами змішувачів з рухомим корпусом є корпус 

змішувача, електродвигун, система підвіски корпусу, привід для руху корпусу, 

система безпеки, дисплей і пульт керування. 

Рухомий корпус змішувача забезпечує горизонтальний рух змішувальної 

камери, що дозволяє забезпечити рівномірне змішування різних компонентів 

суміші. Електродвигун використовується для забезпечення руху корпусу 

змішувача. Система підвіски корпусу складається з набору підвісних елементів, 

які забезпечують рух корпусу в горизонтальній площині (рис. 2). Здатність 

змішування таких змішувачів 1:10000. 

 

Рис.2 Змішувач комбікормів СПБ-1 з рухомим корпусом 



 

Привід для руху корпусу змішувача може бути різним - від механічного до 

гідравлічного. Система безпеки передбачає наявність різних захисних елементів, 

які запобігають небезпечним ситуаціям. Дисплей та пульт керування 

використовуються для налаштування параметрів роботи змішувача, а також для 

моніторингу його роботи. 

Переваги та недоліки змішувачів з рухомим корпусом 

Переваги змішувачів з рухомим корпусом Недоліки змішувачів з рухомим корпусом 

1.Порівняно невелика вартість 1.Значний час змішування  

2. Простота конструкції та нескладний ремонт 

2. Порівняно низька однорідність змішування 

3. Невеликий об’єм порції сировини 

4. Низька продуктивність 

5. Низька технологічність самої конструкції 

6. Обмежена можливість змішування рідких 

компонентів через збивання в грудки 

 

 Барабанний змішувач з рухомим корпусом представлений на рис.3 

 

 Рис. 3 Змішувач барабанний з рухомим корпусом Скіф 120 

 

Змішувачі з рухомим корпусом в основному є вибором невеликих домашніх 

домогосподарств для яких на першому місці стоїть саме вартість такого 

змішувача. 



 

На середніх та великих підприємствах з виробництва комбікормів особливо 

ефективно себе зарекомендували змішувачі періодичної дії з нерухомим 

корпусом: вертикальним або горизонтальним валом змішування. У свою чергу 

останні мають певні переваги та недоліки, тому їх порівняння є доцільним. 

 Змішувачі з вертикальним валом змішування  складаються з 

вертикального бака, в якому розміщений вал з лопатями, що забезпечують 

перемішування компонентів та працюють за наступним принципом: шнеки 

піднімають матеріал знизу нагору, матеріал обсипається вниз, тобто весь час 

рухається по колу, тим самим перемішуючись. У нижній лоток додаються 

мікроелементи та олія (рідкі компоненти). Здатність змішування таких змішувачів 

1:10000. (рис.3). 

 

Рис. 3 Змішувач комбікормів КС-600 з вертикальним валом змішування  



 

 

 Рис. 4 Будова змішувача з вертикальними валами змішування (двовальний) 

 

Зі збільшенням продуктивності тварин підвищуються вимоги до 

однорідності кормів. У країнах з розвиненим тваринництвом комбікорм з 

однорідністю 95 % вважають відмінним, 90 % – добрим, 80 % і менше – не 

прийнятним. 

Переваги та недоліки змішувачів з вертикальним валом змішування 

Переваги змішувачів з вертикальним валом Недоліки змішувачів з вертикальним валом 

1.Порівняно невелика вартість 1.Значний час змішування та вивантаження 

2. Простота монтажу в існуючу лінію 
2. Порівняно низька однорідність змішування 

(85-92%) 

3. Не потребує високотехнологічного 

оснащення виробництва 

3. Повне вивантаження суміші відбувається 

лише за певних умов  

4. Відносно обмежена можливість змішування 

рідких компонентів 

5. Високі енерговитрати 

6. Висока швидкість зносу валів 

 

Таким чином видно, що змішувачі з вертикальним валом змішування мають 

переважну більшість недоліків над перевагами. Основною перевагою слід 

відзначити саме порівняно невелику вартість, проте порівняно із високими 

енерговитратами та частими ремонтами – перевага доволі сумнівна. 

Змішувачі з горизонтальним валом змішування в основному поділяються 

на: протиточні та лопатеві. Здатність змішування таких змішувачів 1:100000. 

Протиточні змішувачі працюють за наступним принципом: зовнішні витки 

переміщують матеріал в один бік, внутрішні в протилежний бік. Внаслідок цього 



відбувається взаємопроникнення слоїв суміші один в одного та відповідно 

перемішування (рис.5). 

 

Рис.5 Протиточний змішувач ЗМГ-1000 виробництва ПрАТ «ХМЗ»  

 

 

Рис. 6 Можливі типи протиточних валів для змішувачів 

  

Важливо відмітити, що такі змішувачі ефективно працюють лише за умов 

завантаження відповідної порції, а тобто більше або рівно змішувальному валу. У 

такому випадку слід відповідально підійти до вибору об’єму такого змішувача під 

майбутні робочі темпи.  

На прикладі змішувачів ЗМГ, виробництва ПрАТ «ХМЗ», доцільним є  

U-подібний корпус, який вміщує в себе більше комбікормової суміші, аніж 

циліндричний 

 

 

 

 



Переваги та недоліки протиточних змішувачів  

Переваги протиточних змішувачів Недоліки протиточних змішувачів 

1.Висока однорідність змішування (95-96%) 
1. Висока якість змішування лише при 

завантаженні  від половини об’єму 

2. Невеликий час змішування порції (4-5 хв) 

2. Тривалий час вивантаження (у разі 

нижнього вивантаження) 

3. Не травмують продукт 

4. Можливість введення рідких компонентів 

до 5% 

5. Низькі енергозатрати 

  

Доцільно відмітити, що протиточні горизонтальні змішувачі мають 

більшість переваг над недоліками. У випадку якщо зазначені недоліки є 

малозначними, то протиточний змішувач є кращим вибором. 

 

Машини з горизонтальним лопатевим валом є змішувачами нового  

(4-го) покоління, які поєднують в собі  переваги минулих напрацювань. Існують 

модифікації як одновальні так і двовальні. Здатність змішування таких змішувачів 

1:100000. 

Лопатеві змішувачі є одним з основних видів обладнання для виробництва 

комбікормів. Вони використовуються для змішування різних компонентів 

комбікорму з метою отримання однорідної маси. 

Основною частиною лопатевих змішувачів є вісь з лопатями, які розміщені 

на ній у вигляді спіралі. При роботі змішувача вісь обертається, і лопаті 

переміщують матеріал вздовж змішувальної камери. Цей процес допомагає 

забезпечити рівномірне змішування компонентів і зменшити час, необхідний для 

змішування (рис. 7). 

 



 

Рис.7 Змішувач лопатевий марки ЗГ1В виробництва ПрАТ «ХМЗ» 

 

Особливістю такого типу змішувачів виробництва ПрАТ «ХМЗ» є швидке 

та повне вивантаження комбікормової суміші через нижній бомболюк, що 

прискорює цикли роботи змішувача. 

Однією з важливих переваг лопатевих змішувачів є їх універсальність. Вони 

підходять для змішування різних видів комбікормів та додаткових інгредієнтів, 

таких як вітаміни, мінерали і пробіотики. Крім того, лопатеві змішувачі 

забезпечують високу продуктивність і ефективність, а також можуть бути 

автоматизовані для забезпечення більш точного та ефективного змішування. 

Переваги та недоліки горизонтальних лопатевих змішувачів 

Переваги лопатевих змішувачів Недоліки лопатевих змішувачів 

1.Висока однорідність змішування (до 99%) 

1. Порівняно висока вартість 

2. Невеликий час змішування порції (2-5 хв) 

3. Допустиме завантаження для ефективного 

змішування від 15 % об’єму 

4. Дозволена частка рідких компонентів до 7% 

5. Швидке та повне вивантаження 

 

Горизонтальні лопатеві змішувачі є кращим вибором підприємств, які 

виробляють премікси. Наразі існує позитивна тенденція встановлення лопатевих 



змішувачів і виробниками готових комбікормів на своїх підприємствах. 

Аргументами для такого рішення слугують малий час циклу змішування та 

можливість збільшення продуктивності виробництва. Порівняно висока вартість 

такого змішувача нівелюється представленими реальними перевагами. 

Так вибір змішувача для комбікормів залежить від багатьох факторів, таких 

як потужність виробництва, типи компонентів комбікормів, наявність 

електропостачання та інші технічні параметри. Ось деякі рекомендації, які 

можуть допомогти вибрати відповідний змішувач: 

1. Потужність виробництва та спрямованість: При виборі змішувача для 

комбікормів важливо враховувати потужність виробництва, оскільки розмір та 

продуктивність змішувача повинні відповідати обсягу продукції. Окрім того при 

виборі змішувача слід враховувати спрямованість споживання готового 

комбікорму відповідно до рецепту. 

2. Типи компонентів комбікормів: В залежності від типу компонентів 

комбікормів може знадобитися різний тип змішувача. 

3. Якість змішування: Важливим параметром є якість змішування, яка 

залежить від конструкції змішувача та швидкості змішування. 

4. Ціна: Ціна змішувача є важливим фактором, але не слід обирати надто 

дешевий варіант, оскільки це може вплинути на якість змішування та тривалість 

експлуатації. 

5. Виробник: слід враховувати рекомендації та відгуки про виробників 

змішувачів. 

 

 

 


