
Шафа управління сепаратором БСХ і його аспіраційною системою. 
 
Комплектація  “Стандарт” 
 

1. Кнопка “Аварійний стоп” - застосовується для екстреної зупинки сепаратора (обрив 
підвіски, потрапляння людини в робочу зону машини). Розташовується на корпусі 
сепаратора або в безпосередній близькості від нього. 
 

2. Затримка швидкого повторного пуску - блокування від швидкого повторного запуску 
служить для запобігання повторного включення сепаратора до його повної зупинки. Це 
виключає можливість входу сепаратора в резонансні коливання і відповідно вихід його з 
ладу (удар ситового корпусу по рамі). 
 

3. Захист електродвигунів  

 захист від струмів короткого замикання в ланцюзі живлення або всередині 
електродвигуна.  

 захист від тривалих перевантажень, пов'язаних з перевищенням механічного 
навантаження на валу двигуна.  

 запобігання від асиметрії фаз, або обриву фазного проводу.  

 тепловий захист від перегріву двигуна в разі установки термодатчика всередині 
електродвигуна.  

 запобігання від неякісної напруги.  

 забезпечення витримки часу для охолодження двигуна після його аварійної зупинки 
після перегріву. 
 

4. Включення живильника по таймеру - служить для подачі зерна на сепаратор тільки 
після виходу його на робочу амплітуду коливань, щоб уникнути виходу його з ладу. 

5. Включення аспірації з випередженням і відключення з затримкою в 
автоматичному режимі з можливістю регулювання часу. Служить для підготовки 
системи аспірації до роботи (включення на 10 сек. раніше сепаратора) і очищення її 
після зупинки сепаратора. Відключення вентиляторів через 1 хв. після відключення 
сепаратора і відключення шлюзовика через 1 хв. після відключення вентиляторів. 
Запобігає утворенню осадового шару в каналах аспіраційної системи і “залипання” 
шлюзових живильників. 

6. Можливість підключення датчика амплітуди коливань - служить для відключення 
виходу ситового корпусу сепаратора за межі його робочої зони (одночасний обрив всіх 
підвісок на одній з 4-х точок підвісу, захист від “дурня” - якщо хтось рукою качне ситової 
корпус рукою, а потім натисне кнопку “пуск” є ймовірність входу сепаратора в 
резонансні коливання і можливості удару ситового корпусу по рамі, завантаження однієї 
половини сепаратора). 

Комплектація “Професіонал” = “Стандарт” + 

7. Частотні перетворювачі на вентилятори аспірації для регулювання розрядження в 
системі аспірації, а також для їх плавного пуску і зупинки – зменшення пускових струмів 
і зменшення навантажень на мережі + зниження витрати електроенергії, коли в 
максимальній потужності аспірації немає необхідності. 
 

Комплектація “Експерт” = “Професіонал” + 
 

8. Частотний перетворювач на сепаратор дозволяє змінювати частоту коливань 
ситового корпусу для досягнення оптимальних параметрів очищення для різних 
культур. 

 
 
Опція “Інтернет” - підключення до веб-інтерфейсу для віддаленого контролю за 
процесом роботи та іншими параметрами за бажанням замовника. 


